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En bref :

Permet de fixer plus rapidement et plus facilement

La poignée assure une prise en main facile pour un
confort d'utilisation

Concu en chrome vanadium de haute qualité pour une
durabilité accrue

Ce renfort de vitesse est un outil de préhension de douille concu pour une utilisation rapide et efficace dans les
travaux de fixation.

Il est fabriqué a partir d'acier au chrome vanadium de haute qualité pour garantir une durabilité maximale et une
résistance a la corrosion.

Le renfort comporte un support de douille a roulement a billes sur le carré conducteur pour une prise s(re des
fixations, ce qui garantit une précision accrue et une stabilité maximale.

La finition satinée assure une meilleure préhension pour la manipulation des douilles, ce qui permet de travailler
en toute sécurité.

CARACTERISTIQUES

Unité de vente Piece
Conditionnement Piece
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Autres : Renfort de vitesse
‘ Nom produit Unité de vente Conditionnement

T112040100 3/8" Piece Piece
T112040209 1/2" Piece Piece

Un conseiller est a votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer |'utilisateur. Il appartient donc a I'utilisateur de s'assurer au préalable que le
produit convienne a I'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas étre tenue responsable de I'utilisation du produit.
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