
JAUGES D'ÉPAISSEUR 0,05-1,00
13 LAMES - 100MM

Cette jauge d'épaisseur est un outil de mesure précis et polyvalent utilisé pour mesurer les écarts et les
épaisseurs dans diverses applications. La jauge d'épaisseur est composée de lames en acier laminé trempé, ce
qui lui confère une grande durabilité et une précision de mesure élevée. Ces lames couvrent une plage de mesure
allant de 0,05 mm à 1,0 mm, offrant ainsi une grande précision pour les mesures d'épaisseur. Chaque lame est
clairement marquée avec son épaisseur respective, ce qui permet une identification facile et rapide lors de
l'utilisation de la jauge d'épaisseur. La plage étendue permet de mesurer une variété d'épaisseurs et de
tolérances avec précision. La jauge d'épaisseur est livrée avec un étui pliable qui abrite les lames. Cet étui est
doté d'une vis de serrage qui maintient les lames en place et les protège lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cela
facilite le rangement et le transport de la jauge d'épaisseur, tout en assurant la sécurité et la protection des
lames. Fabriquée selon la norme DIN 2275/T2, la jauge d'épaisseur FG13100 est conforme aux normes de qualité
et de précision les plus élevées. Cela garantit des mesures fiables et cohérentes, ce qui en fait un outil de
confiance pour les professionnels de diverses industries, tels que les machinistes, les ingénieurs et les
techniciens.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente Pièce
Conditionnement Piece
Images Photos non contractuelles

Matière Acier laminé trempé

Autres : Jauges d'épaisseur 0,05-1,00
Référence Nom produit Unité de vente Conditionnement
T270280100 13 lames - 100mm Pièce Piece
T270280209 20 lames - 100mm Pièce Piece
T270280308 20 lames - 200mm Pièce Piece

Impression le 23.06.2025 T270280100
En bref :
Conçue pour offrir une précision de mesure élevée
permettant des lectures précises des écarts et des
épaisseurs
Fabriquée en acier laminé trempé, elle est résistante à
l'usure et à la corrosion
Conçue pour durer dans des environnements de
travail exigeants, assurant une utilisation à long terme
Fabriquée conformément à la norme DIN 2275/T2,
garantissant une qualité et une précision optimales
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Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00
Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le

produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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